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als universeller Kommunikations- und Logistikmanager zu fungieren: Er steuert und koordiniert den
gesamten Datenfluss zwischen dem Hauptprozessor (CPU), dem Arbeitsspeicher (RAM) und allen
angeschlossenen Erweiterungs- und Peripheriegeraten (Grafikkarten, SSDs, USB-Ports, Sound- und
Netzwerkkarten).

Klick fir mehr ...

1 Chipsatz (Chipset)

Wahrend der CPU-Sockel bestimmt, welche Prozessoren mechanisch auf das Board passen, bestimmt der
Chipsatz, welche Funktionen und Anschliisse dem System tatsachlich zur Verfligung stehen.

1.1 ?7? Die Evolution der Architektur: Von der "Bridge" zum SoC

Historisch und technisch hat sich die Struktur von Chipsétzen in den letzten Jahren massiv verandert, was im
Foren-Support wichtig fiir das Verstandnis von Flaschenhélsen (Bottlenecks) ist:

1.1.1 1. Die klassische Architektur (Northbridge & Southbridge)
Friiher bestand ein Chipsatz aus zwei getrennten Hauptchips:

e Northbridge:
Saf} nah an der CPU und war fir die extrem schnellen Verbindungen zusténdig (Anbindung von RAM

und Grafikkarte).
e Southbridge:

War fir die langsameren Schnittstellen weiter unten auf dem Board zustandig (SATA-Festplatten, PCI-
Slots, USB, Audio, LAN).

1.1.2 2. Die moderne Architektur (PCH / FCH)

Heute ist die klassische Northbridge komplett in den Hauptprozessor (CPU) gewandert. Moderne CPUs
steuern den Arbeitsspeicher und die primaren PCle-Steckplatze fur die Grafikkarte direkt an.

Der "Chipsatz" auf dem Mainboard entspricht heute der alten Southbridge und wird von Intel PCH (Platform
Controller Hub) und von AMD Promontory oder einfach Chipsatz genannt. Er ist Uber eine schnelle
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Datenleitung (Bus) mit der CPU verbunden und verteilt die restlichen Aufgaben (M.2-SSDs, Zusatz-USB-
Ports, Onboard-WLAN etc.).

1.2 ? Die Chipsatz-Klassen im Forum (Kaufberatung)

Sowohl AMD als auch Intel teilen ihre Chipsatze in feste Leistungsklassen ein, die sich in der
Namensgebung der Mainboards widerspiegeln. Fir Foren-Supporter ist dies das wichtigste Werkzeug bei
der Kaufberatung:

AMD- Intel- . .
Klasse Beispiel Beispiel Zielgruppe & Eigenschaften

Minimalausstattung. Keine Ubertaktung mdglich, weniger

g;?isctslger / A620 H610 USB-Anschlisse, oft alterer PCle-Standard. Sehr
gunstig.
Die Foren-Empfehlung. Bietet das beste Preis-
Mainstream / B650 B760 Leistungs-Verhaltnis. Genug schnelle PCle-Lanes fir
Gaming NVMe-SSDs, gute USB-Ausstattung, RAM-Overclocking
erlaubt.
Maximale Ausstattung. Volle Ubertaktung der CPU
High-End / X670/ X 2790 freigeschaltet, extrem viele schnelle USB-Ports und
Enthusiast 870 PCle-5.0-Lanes fur mehrere Grafikkarten oder High-

Speed-SSDs.

1.3 ?7? Die klassischen Stolpersteine
1.3.1 1. Der "PCle-Lane-Mangel" (Die verschwindende SSD)

Ein Nutzer beschwert sich: ,Ich habe eine zweite M.2-NVMe-SSD eingebaut, aber sobald ich sie nutze,
schaltet sich meine halbe USB-Peripherie ab oder die Grafikkarte |auft nur noch mit halber Geschwindigkeit.”

e Die Ursache:
Der Chipsatz verfiigt nur Uber eine begrenzte Anzahl an internen Datenleitungen (PCle-Lanes). Teilt
sich eine SSD die Leitungen mit anderen Anschlissen (SATA oder USB), schaltet ein kleinerer
Chipsatz (z. B. der B- oder A-Klasse) bestimmte Ports ab, um der SSD Vorrang zu gewéhren.

o Rat:
Vor dem Kauf von vielen Erweiterungskarten oder mehreren NVMe-SSDs im Handbuch des
Mainboards genau prufen, wie der Chipsatz die Lanes aufteilt (Lane Bifurcation / Sharing).

1.3.2 2."Chipsatz-Treiber vergessen" unter Linux?

Einsteiger, die von Windows zu Linux wechseln, fragen oft panisch:
.Wo finde ich den aktuellen Chipsatz-Treiber fir mein neues AMD- oder Intel-Board unter Debian/Arch?*

¢ Die Entwarnung:
Unter Linux gibt es keine separaten, sperrigen Chipsatz-Treiberpakete, die man manuell von
Hersteller-Websites herunterladen muss. Die Unterstitzung fir die Chipsatze ist direkt in den Linux-
Kernel integriert. Solange ein ausreichend aktueller Kernel genutzt wird (wie im HWE-Kernel),
erkennt Linux alle Funktionen des Chipsatzes vollkommen automatisch beim Systemstart.

1.4 ? Linux-Praxistipp: Den verbauten Chipsatz exakt identifizieren

Um im Support-Fall herauszufinden, welcher Steuerchip genau auf der Platine sitzt (wichtig bei Problemen
mit den USB-Controllern oder dem Onboard-Audio), nutzen wir den PCI-Befehl:

Code
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I spci | grep -i "chipset" || Ispci | grep -i "isa bridge"

Typische Ausgabe im Terminal bei einem modernen AMD-System:

Code

00:14.3 | SA bridge: Advanced Mcro Devices, Inc. [AVD] B650 LPC Bridge

Hier liest Linux direkt aus dem PCI-Bus aus, dass es sich um ein Mainboard mit dem weit verbreiteten B650-
Chipsatz handelt.
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