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Die FRITZ-Box ist der zentrale Herzschlag des Heimnetzwerks. Als Kombination aus Modem, Router, WLAN
-Access-Point und DHCP-Server verbindet sie alle lokalen Geräte (PCs, Smart Home) mit dem Internet und
lässt sich über Linux-Tools im Terminal oder Integrationen in Home Assistant perfekt überwachen.

Klick für mehr ..

1  FRITZ!Box (Die Netzwerk-Zentrale im Heimnetz)

Die FRITZ!Box ist eine im deutschsprachigen Raum extrem weit verbreitete Produktreihe von kombinierten
Heimnetzwerk-Geräten der deutschen Firma AVM.

Sie ist weit mehr als ein einfacher Router. In einem einzigen Gehäuse vereint sie meistens:

1. Das Modem: Übersetzt die Signale der DSL-, Kabel-, Glasfaser- oder Mobilfunkleitung (WAN).
2. Der Router & Switch: Verteilt die Datenpakete logisch im Haus und bietet physische LAN-Buchsen.
3. Der WLAN Access Point: Spannt das kabellose Funknetzwerk auf.
4. Die Telefonanlage (DECT-Basis): Verwaltet Festnetznummern, Schnurlostelefone und Smart-Home-

Geräte (via DECT-ULE / HAN-FUN).

Das Betriebssystem der Box heißt FRITZ!OS und basiert im Kern auf einem speziell angepassten Linux-
Kernel. Es ist über eine komfortable Weboberfläche im Browser (erreichbar unter http://fritz.box)
konfigurierbar.

1.1  ? Die wichtigsten Funktionen für Linux- und Power-User

Für Administratoren und Bastler bietet die FRITZ!Box einige extrem mächtige Werkzeuge, die tief in die
Netzwerksteuerung eingreifen:

Der integrierte DHCP-Server: Er sorgt dafür, dass deine Linux-Rechner, Docker-Container oder der
Roomba-Staubsauger beim Verbinden vollautomatisch eine lokale IP-Adresse (standardmäßig aus
dem Bereich 192.168.178.xxx) zugewiesen bekommen.
Lokale DNS-Auflösung: Die FRITZ!Box fungiert als lokaler Namensserver. Du musst im Terminal
deines Debian-PCs nicht die IP deines lokalen Servers eintippen – ein Aufruf von ssh
user@server.fritz.box genügt, da die Box den Namen intern auflöst.
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Heimnetz-Freigaben (Samba/NAS): Über die USB-Anschlüsse der Box lassen sich Festplatten
anschließen, die man direkt unter Linux als Netzwerkspeicher einbinden kann.

1.2  ?? Zusammenspiel mit Home Assistant (Smart-Home-Wissen)

Da das Thema Hausautomatisierung immer wichtiger wird, ist die FRITZ!Box ein genialer Datenlieferant für
Home Assistant: Über die offizielle AVM FRITZ!Box-Integration lassen sich sämtliche Statuswerte direkt in
dein Dashboard einbinden. Du siehst sofort, wie schnell das Internet aktuell ist, welche Geräte im WLAN
eingewählt sind (perfekt für die Anwesenheitserkennung: „Ist Elisabeth schon zu Hause?“) und du kannst
eingebaute Heizkörperthermostate oder smarte Steckdosen direkt über Home Assistant steuern.

1.3  ?? Wichtige Befehle zur Diagnose unter Linux

Wenn Netzwerkprobleme auftauchen, testen wir die Verbindung zur FRITZ!Box immer zuerst über das
Terminal:

Die Erreichbarkeit der FRITZ!Box prüfen (Latenztest):

Code

ping -c 4 fritz.box

(Kommt hier eine Antwort mit < 2ms, steht das lokale LAN/WLAN-Netzwerk stabil).

Prüfen, ob die FRITZ!Box als Standard-Tor zum Internet (Gateway) eingetragen ist:

Code

ip route show | grep default

(Hier muss am Ende der Zeile die IP der FRITZ!Box stehen, meistens via 192.168.178.1).

1.4  ?? Die klassischen Stolpersteine
1.4.1  1. "Ich habe einen lokalen Server (z. B. Home Assistant oder Docker) aufgesetzt, aber nach
jedem Neustart hat er eine andere IP-Adresse!"

Die Ursache:
Der DHCP-Server der FRITZ!Box würfelt die IP-Adressen standardmäßig neu aus, wenn ein Gerät
länger offline war. Für Server und Smart-Home-Zentralen ist das ein absolutes No-Go.
Die Lösung: Auf der Weboberfläche (fritz.box) : Heimnetz -> Netzwerk. Dort das entsprechende
Gerät heraussuchen, auf das Stift-Symbol (Bearbeiten) klicken und den Haken setzen bei: „Diesem
Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen“. Danach bleibt die IP für immer
festgemeißelt.

1.4.2  2. "Mein Linux-PC verliert im WLAN ständig die Verbindung oder schaltet nicht ins schnelle 5-
GHz-Band!"

Die Ursache:
Die FRITZ!Box nutzt ab Werk das sogenannte Mesh-Steering (Band-Steering). Sie vergibt für das
2,4-GHz- und das 5-GHz-Band exakt denselben Namen (SSID). Einige ältere Linux-WLAN-Treiber
kommen damit überhaupt nicht klar und springen panisch zwischen den Frequenzen hin und her.
Die Lösung:
In den FRITZ!Box-WLAN-Einstellungen (WLAN -> Funkkanal -> Weitere Einstellungen) den Haken bei
„Unterschiedliche Benennung der Funknetze“ aktivieren. Gibt man dem 5-GHz-Netz einen eigenen
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Namen (z. B. MeinWLAN_5GHz), kann man den Linux-PC fest mit diesem stabileren Band verbinden.

1.4.3  3. "Ich habe Glasfaser bekommen, meine FRITZ!Box angeschlossen, aber die Telefonie lässt
sich nicht registrieren!"

Die Ursache:
Im Gegensatz zum alten DSL-Anschluss, wo sich die FRITZ!Box die Telefonnummern oft automatisch
vom Anbieter gezogen hat, ist das bei Glasfaser (besonders bei offenen Netzen wie der nöGIG) oft
reine Handarbeit. Viele Nutzer vergessen, dass sie die spezifischen SIP-Zugangsdaten aus dem
Willkommensbrief des Providers manuell eintragen müssen.
Die Lösung: Auf der Weboberfläche: Telefonie -> Eigene Rufnummern -> Neue Rufnummer. Dort als
Anbieter „Anderer Anbieter“ oder den spezifischen Provider auswählen und die Rufnummer samt den
kryptischen SIP-Benutzernamen und Passwörtern haargenau eintragen. Nach dem Speichern muss
der Statuspunkt im Menü grün leuchten.
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